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HB Body 211 Bodysoft
Univerzálny polyesterový tmel

Jemná konzistencia
Pre stredné nerovnosti
Na kov ale aj drevo

Dvojzložkový polyesterový stierkový tmel vhodný na kovové, ale aj drevené povrchy. Má skvelú
priľnavosť aj na problémové povrchy ako je nerez alebo pozink Má jemnú konzistenciu s
dobrými plniacimi vlastnosťami. Používa sa na tmelenie stredných nerovností. Po
zaschnutí sa ľahko brúsi brúsnym papierom hrubosti P80 – 120 a vytvára hladký povrch. Túži sa
v pomere 100:3 (2-3% tužidla)

Odtieň: žltý

Informácie k aplikácií
Povrchy pred aplikáciou HB Body soft 211 musia byť čisté, suché a zbavené prachu. Odmastite s HB Body 770 Antisil Normal

Pomer tuženia: 100:3 (2-3% tužidla)

Tužidlo: Body Hardener

Riedenie: Neriedi sa

Doba sušenia: 20-30 minút / 23°C

Doba sušenia IR: 5-8 minút

Brúsenie za sucha: P80-P120

Balenie: 250g, 380g, 1kg, 2kg, 3kg, 5kg

Skladovanie
V tienistom mieste pri teplote +5°C - +25°C, 24 mesiacov od dátumu výroby

Používajte ochranné pracovné pomôcky: Dýchacích cest a očí.

Hodnoty VOC
Maximálny obsah VOC daný smernicou VOC (2004/42/EC) v tejto kategórii je 250 g/l. Obsah VOC v tomto výrobku pripraveného na použitie
je 130 g/l.
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