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HB Body 777 Blend-in sprej
Rozstrekové riedidlo

Zmes špeciálneho prístrekového (rozstrekového) riedidla určená na rozpúšťanie
nových zástrekov a záprachov pri opravách rozstrekom.
Vytvára prechod medzi pôvodným a novým lakom.
Možno použiť pre HS a UHSL laky, 2K a 1K farby.

Odtieň: Transparentný

Informácie k aplikácií
Miesto okolo opravy (rozstrekovú oblasť) dobre odmastite a zbavte prachu. Poprípade ho môžete "rozleštiť" pastou HB Body 808 Cut&Polish
alebo obrúsiť brusivom s vysokou jemnosťou P2000-P3000. Miesto dobre odmastite odmasťovačom Body 770 Antisil.
Pred použitím dobre pretrepte sprej HB Body 777 Blend-in.
Po nanesení farby vykonajte ľahký záprach produktom HB Body 777 Blend-in sprej v mieste od ostredu ku krajom miesta opravy a
pôvodného laku.

Doba sušenia: Nechajte schnúť spoločne s nanesenou farbou

Pretrepanie: Áno, 3 minúty

Balenie: sprej 400ml

Merná hmotnosť: 0,918 g/cm³

Poznámka k produktu
Aplikujte pri teplotách V tienistom mieste pri teplote od 5°C do max. +35°C.
Prázdny obal ekologicky zlikvidujte.

Skladovanie
V tienistom mieste pri teplote +5°C - +25°C

Používajte ochranné pracovné pomôcky: Rukavice, ochranu očí a dýchacích ciest.
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